
　当施設は、台風・地震等による自然災害時において自家発電設備による電力確保が可能です。

入所者はもとより、地域住民の緊急避難施設としても貢献できる体制を整えております。

また、電力だけではなく地下水を利用した自家水道を保有致しておりますので、

長期間の生活が何不自由なく送る事が出来、下水処理についても高度膜処理汚水処理施設を

独自に有しており、排水についてはメダカが生息できるまでに浄化をいたしております。

万全の態勢で、入所者様、地域住民に貢献出来る様に福祉村全体で今後とも勤めてまいります。

台風・地震等による災害対策



福祉村共同汚水処理施設

●後処理なしで処理水の再利用が可能

液中膜(R)の小さな孔（1mmの1万分の4）を通過したものだけが処理水として排出される
ので、処理水質のレベルは極めて高く、安定しています。バクテリアなども通過しないた
め、処理水は高度処理施設なしでも中水道や散水用水として再利用できます

放流



福祉村ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑﾌﾛｰ

特 徴
① 商用電力との並列運転により電圧・周波数の変動がありません。
② 電力使用状況に応じて、1号機・２号機・３号機と順次始動し、

最大750kwhの電力を供給っする。
尚、使用電力が減少すると、5号機・4号機・3号機と停止する。

（高効率の確保）

③ 商用停電時は、非常用電源として活用。（非常用発電機兼用）
④ エンジンの排熱を利用し、最大80℃の温水回収を行い、ボイ

ラー稼働率を低減して燃料費の削減を行う。

社会福祉法人 寿光会

養 護

老人ホーム 福寿園社会福祉法人 寿光会

特別養 護

老人ホーム

天恵荘

医療法人 和光会

介護老人保健施設恵仁荘医療法人 和光会

療養型

病床郡 恵寿病院

社会福祉法人 寿光会
盲 養 護

老人ホーム 光明荘



 

　　　　　　　  　　（回収率：57％）

・ＵＦ処理水：6㎥/h

･1ヶ月：6000㎥（30日稼働）

福祉村専用水道組合 自家用水道システムフローシート
200m3/日

･原水供給水量：20㎥/h

･ＲＯ処理水量：8㎥/h
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